ROCKMOUNT SK-FOLIE

Stark haftende PVC-Fassadenfolie

1306 mm (inkl. 3 mm rundum Beschnittzugabe)

1300 mm

Format bis maximal
1300 x 8500 mm

Foliendicke
90 uym

Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig

Vorderseite

(ogeBnzyiuydsag WwnpunJ Ww € “pul) ww 9058

Einsatzgebiet
Indoor & Outdoor sowie Messen und Events

Klebkraft
Stark, Untergrundabhéngig

Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

Das maximale Druckmal unserer Rockmount SK-Folie betrédgt 130 x 850 cm.
Datenanlieferung
Eine PDF-Datei
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Die Rockmount SK-Folie ist eine stark haftende PVC-Folie mit besonderen Kleber der
speziell fiir die AuBenanwendung auf schwierig zu beklebenden Oberflachen entwickelt wurde.

Aufgrund seines speziellen Klebers ist unsere Rockmount SK-Folie nur innerhalb von 6 Monaten
riickstandsfrei entfernbar.

Rockmount SK-Folie ist ideal fiir den Gebrauch auf Oberflachen wie Mauerwerk und Putz sowie
groben Stein- und Zementuntergriinden geeignet. Die Oberflache der zu beklebenden Flache sollte

allerdings sauber, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein.

Lassen Sie lhrer Kreativitat freien Lauf.

Die Abbildungen sind nicht maBstabsgetreu.

Bendtigt wird eine Beschnittzugabe Voliflichige Bilder miissen bis in PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
von 3 mm an jeder Seite. die Beschnittzugabe hineinlaufen. Optimale Bildauflésung: 150-300 dpi

ISO Coated v2 300%

Inhalte miissen mit einem Mindestabstand Schriften miissen vollstandig eingebettet @ ICC-Profil

von 2 cm zu Kanten platziert werden. oder in Pfade umgewandelt sein.
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